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CAIET DE SARCINI

Lucrari de pietruire drum

I Domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini stabileste principalele cerinte si specificatii tehnice care
trebuie indeplinite la executarea lucrarilor de reparatii prin pietruire a drumului comunal DC
132 Criciova — Jdioara prin reprofilarea partii carosabile executatd mecanic cu adaos de piatra
sparta.

Tn scopul satisfacerii cerintelor desfasurarii traficului rutiere in conditii de siguranta si
confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice
executa lucrari si servicii de intrefinere si reparatii a drumurilor, podurilor si anexelor acestora.

Lucrarile de fintretinere si reparatii a drumurilor se vor efectua conform prevederilor
“Normativului pentru intretinerea si repararea drumurilor publice”, Indicativ AND 554-2013 si a
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare, in scopul mentinerii starii
tehnice corespunzatoare.

1. Denumirea obiectivului de investitii
Reparatie drum comunal DC 132 Criciova - Jdioara prin pietruire

HI. Investitorul: Comuna Criciova
IV.  Beneficiarul investitiei: Comuna Criciova

V. Descrierea amplasamentului:

Drumul comunal DC 132, intre localitatile Criciova si Jdioara, ce face obiectul
prezentului caiet de sarcini, se afla in administrarea Comunei Criciova, judetul Timis.

Comuna Criciova este agezata in partea vestica a tarii, in cadrul judetului Timis de care
apartine administrativ. Este agezata in partea de sud-est, pe partea dreapta a raului Timig si
se afla la aprox. 16 km. fata de municipiul Lugoj si la 80 km. fata de municipiul Timisoara.

VI. Descrierea lucrarilor:

Avand in vedere reteaua de drumuri comunale si satesti aflate in stare de degradare
prin producerea de gropi, se impune refacerea structurii carosabile pentru asigurarea
circulatiei vehiculelor in conditii normale de siguranta, prin efectuarea lucrarilor de reparatii prin
pietruire.

De asemenea prin colmatarea sanfurilor, apele pluviale nu urmeaza cursul normal de
scurgere, afectand astfel suprafata carosabild a drumurilor.

Astfel de lucrari sunt cu atat mai necesare cu cat in perioada de toamna iarna, prin
ploile si ninsorile specifice de sezon rece, se vor produce mult mai multe degradari ale



drumurilor locale. Prin decolmatarea santurilor se va produce astfel o mai buna deversare a
apelor pluviale fara afectarea structurii drumurilor, dar si o evacuare rapida a acestora.

Lucrarile de reparatii prin pietruire aferente portiunii de drum ce face obiectul
prezentului caiet de sarcini se vor efectua pe o lungime de 500 m, avand o latime de 4 m.

Pentru asigurarea scurgerii apelor s-a prevazut realizarea unui sant de pamant de o
parte a drumului in lungime total de 500 ml. Santul de pamant va avea sectiune trapezoidal3,
cu adancime medie de 0,40 m in functie de configuratia terenului.

Pentru evacuarea apelor pluviale si dirijarea lor spre vaile colectoare s-au prevazut
lucrari de decolmatare la capetele podetului existent.

Tehnologia de reparare prin pietruire include urmatoarele lucrari:

- Scarificarea mecanica a platformei drumului executatd cu autogreder pana la 5 cm
adancime;

- Adunarea in gramezi a materialului rezultat;

- Nivelarea platformei cu buldozer prin tdierea damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat;

- Incércarea materialului rezultat in mijlocul de transport;

- Asternerea mecanica a pietrei sparte;

- Rectificarea suprafetei cu adaugarea materialului necesar, inainte si in urma cilindrului
compactor;

- Asternerea manuald a materialului de Tmpanare, innoroire si protectie, precum si
udarea cu apa

- Toate operatiile de cilindrare necesare.

VIl.  Conditii de calitate pentru materiale

Agregatele naturale folosite, conform normelor romanesti, pentru realizarea straturilor
de fundatie din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:

a. Pentru stratul de fundatie din piatra spartd mare, 63...80 mm:
- piatra sparta 63...80 mm in stratul superior;
- split 16...25 mm pentru impanarea stratului superior ,
- nisip graun{os sau savura 0...8 mm ca material de proteciie. Nisipul grauntos sau savura ca
material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior care se realizeaza este un
macadam sau din beton de ciment.

b. Pentru stratul de fundatie din piatra spartd amestec optimal: piatrd spartd amestec
optimal 0...63 mm.

Agregatele naturale trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau
inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele naturale folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca
conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1 si 2 si nu trebuie sa contind corpuri straine
vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Tabelul 1. Conditii de admisibilitate pentru nisip.

Conditii de admisibilitate pentru:

Caracteristici strat izolant strat de
protectie

Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
Granulozitate:
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. 14 -
- continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max. 5
- conditii de filtru invers 5d4sp<disf<5dgsp | -
Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6 x10° -




Tabelul 2. Conditii de admisibilitate pentru piatra sparta.

Sort Savur — . . Piatra sparta
a Piatra sparta (split) S
Caracteristica Conditii de admisibilitate
0-8 8-16 | 16-25 |25-40 [40-63 63-80
Continut de granule: 5 5 5 5
- r3man pe sita superioard (dmay), %,
max.
- trec prin sita inferioara (dmin), %, - 10 10 10
max.
Continut de granule alterate, moi, ) 10 10 )
friabile, poroase si vacuolare, %, max.
Forma granulelor:
- coeficient de forma, %, max. ) 35 35 35
Coeficient de impuritatj : 1 1 1 1
- corpuri straine, %, max.
- fractiuni sub 0,1 mm, %, max. - 3 nu este cazul
Uzura cu masina tip Los Angeles, %, | 30 corespunzator
max. clasei rocii
Rezistenta la actiunea repetata a —
sulfatului de sodiu (Na,S0,), 5 cicluri, |- 6 3
% TR cazul
0,

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin omogenizarea sorturilor 0-8, 8-16,
16-25, 25-40 si 40-63, in proportii bine determinate prin incercari preliminare, fie direct de la
concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 3 si fig 1. Amestecul pe  santier se
realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator.

Tabelul 3. Conditii de admisibilitate pentru piatra spartd amestec optimal.
Caracteristici Conditii de admisibilitate
Sort (ochiuri patrate) 0-63 (0-40)

sa se inscrie in limitele din
tabelul 4, respectiv fig. 1

30

30

6 pentru split

3 pentru piatra sparta mare
40-63

Granulozitate

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural)
(EN), %, min.
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), %, max.

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu
(NazS0y), 5 cicluri, %, max.

Tabelul 4. Limite de granulozitate pentru piatrd spartd amestec optimal.

. Treceri, in %, din greutate prin sitele sau ciururile cu
nggarr?Slglgitg(tee Limita dimensiuni de ..., in mm
0,02 10,2 8 16 40 63
0-40 inferioara | 0 3 42 60 90 -
superioara | 3 14 65 80 100 -
0-63 inferioara 0 4 35 48 75 90
superioara | 3 10 55 70 90 100

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de form3, continutul de granule alterate si
continutul de impuritati pentru piatra spartd amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 2
(pentru piatra sparta).



Agregatele naturale se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se
asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora. Aprovizionarea agregatelor naturale la
locul punerii in opera se va face numai dupa ce incercarile de laborator au demonstrat ca
acestea au calitatea corespunzatoare.

In timpul transportului de la furnizor, la santier si al depozitarii, agregatele naturale
trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi
si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

Controlul calitatii agregatelor naturale de catre antreprenor se va face in conformitate cu
prevederile tabelului 5.

Laboratorul santierului va {ine evidenta calitatii agregatelor naturale astfel:

- intr-un dosar vor fi retinute certificatele de calitate emise de catre furnizor;
- Tntr-un registru (registru pentru Tncercarile pe agregate naturale) se vor retine rezultatele
determinarilor efectuate de laboratorul santierului.

In cazul in care la verificarea calitati amestecului de piatrd spartd amestec optimal
aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5, acesta se
corecteaza cu sorturile de granulozitate deficitare pentru obtinerea conditiilor calitative
prevazute.

Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau
din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contind nici un fel de particule in
suspensie.

Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie

Controlul calitatii se face de catre antreprenor prin laboratorul siu, sau laboratorul cu
care are incheiat un contract pentru derularea incercarilor specifice, in conformitate cu
prevederile cuprinse in tabelul 6.

Caracteristicile de compactare si gradul de compactare

Caracteristicile de compactare pentru piatra spartd amestec optimal se determin
intr-un laborator de specialitate (laboratorul antreprenorului sau intr-un alt laborator pe baza de
contract incheiat de antreprenor) Tnainte de inceperea lucrarilor de executie. Caracteristicile de
compactare vor fi cele determinate prin incercarea Proctor modificat, conf. STAS 1913/13. Se
determina:
= Pdmaxs care reprezinta densitatea in stare uscata maxima obtinuta din curba Proctor modificat,
in kg/m?;

- Wopt, Care reprezintd umiditatea optima de compactare (corespunzatoare Iui pgmax), TN %.

Pentru piatra spartd mare 63-80 nu se determina caracteristicile de compactare prin
incercarea Proctor.

Caracteristicile efective de compactare pe teren se determind de laboratorul
santierului sau de catre un alt laborator autorizat care are incheiat contract cu antreprenorul.
incercarile care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda
densimetrului cu membrana etc.) urmaresc determinarea urmatoarelor caracteristici:
- pdef, Care reprezinta densitatea in stare uscatd efectiva a stratului rutier realizat, determinata
pe intreaga grosime a acestuia, in kg/m?;
- Wer, Care reprezinta umiditatea efectiva a materialului din stratul rutier, in %.

Gradul de compactare se determina prin relatia urmatoare:

D =-Pdef_ 10, [%]
P dmax

La straturile de fundatie din piatra spartd mare 63-80 nu se poate determina gradul de
compactare. Cilindrarea se considera incheiata atunci cand rulourile compactorului nu mai
lasa nici un fel de urma pe suprafata stratului, respectiv atunci cand mai multe pietre de



aceeasi marime si natura cu piatra din stratul rutier, aruncate in fata ruloului, nu mai patrund in
strat ci se sfarma la trecerea compactorului.

Masuri preliminare

inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

fn cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele naturale, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de

sursa folosita, cu consemnarea acestora in registrul de santier.

Tabelul 5. Metode de determinare si frecventa minima a incercarilor.

Actiunea, procedeul de

Frecventa minima

verificare sau la locul de zlleettec;crj; ndaer "
caracteristicile care se la aprovizionare punere in " —
verifica opera '
Examinarea datelor
inscrise in certificatul de ; -
calitate sau certificatul de | 12 fiecare lot aprovizionat | - )

| garantie
Corpuri straine: ori de cate ori
- argila bucati in cazul in care se apar factori STAS 4606
- argila aderenta observa prezenta lor de
- continut de carbune impurificare

Continutul de granule
alterate, moi, friabile,
poroase si vacuolare

o proba la max. 500 m®
pentru fiecare sursa

Granulozitatea sorturilor

o proba la max. 500 m®

SR EN 13242+A1

sodiu (Na,S0,), 5 cicluri

pentru fiecare sursd

pentru fiecare sort si sursd SR EN 93341
Forma granulelor pentru o proba la max. 500 t SR EN 13242+A1
piatra sparta pentru fiecare sort si - SR EN 933-3
Coeficient de forma fiecare sursa SR EN 933-4
Rezistenta la actiunea . 3
repetata a sulfatului de 0 proba la max. 500 m - STAS 4606

Rezistenta la sfaramare
prin compresiune la piatra
sparta in stare saturata la
presiune normala

o proba la max. 500 m®
pentru fiecare sort de
piatra sparta si sursa

SR EN 13242+A1
SR EN 1097-2

Uzura cu masina tip Los
Angeles si cu masina
micro-Deval

o proba la max. 500 m®
pentru fiecare sort si
fiecare sursa

SR EN 13242+A1
SR EN 1097-2
SR EN 1097-1

Experimentarea realizarii stratului de fundatie

inainte de inceperea lucrérilor antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea
executarii stratului de fundatie.

Experimentarea se va realiza pe acelasi strat de fundatie inferior din balast ca si cel
folosit in cadrul structurii rutiere (acelasi teren de fundare, acelasi balast, aceleasi grosimi,
aceleasi utilaje de compactare etc.).

In toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de proba in lungime de mim.
30 m si latime de cel putin 3,50 m (dublul Iafimii utilajului de compactare).

Compactarea sectorului experimental sau sectoarelor experimentale (daca se considera
mai multe variante de realizare a compactarii) se va face in prezenta dirigintelui de santier,
fiind urmata de controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum este
cazul, stabilite in conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Se va determina numarul minim de
treceri ale fiecarui utilaj de compactare ce urmeaza s fie folosit pe santier pentru obtinerea cel



pufin a gradului de compactare precizat de prezentul caiet de sarcini. De asemenea, se va
efectua determinarea cantitatii de apa de adaos pentru obfinerea lui wey, cantitate care va fi
reglata zilnic de catre laboratorul de santier, funciie de conditile meteorologice si de
umiditatea naturald a agregatelor naturale folosite.

in cazul in care gradul de compactare previzut nu poate fi obtinut, executantul va trebui
sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului
de compactare folosit.

Determinarea gradului de compactare se va efectua doar pe straturi de fundatie din
piatra sparta amestec optimal.

In cazul stratului de fundatie din piatra sparta mare 63-80, se mai urméreste stabilirea
corecta a atelierului de compactare, compus din compactoare usoare si compactoare mijlocii,
a numarului minim de treceri pentru cilindrarea la uscat pana la fixarea pietrei sparte 63-80 si
in continuare a numarului minim de treceri, dupa asternerea in doua reprize a splitului de
impanare 16-25, pana la obtinerea inclestarii optime. Pentru straturile de fundatie din piatra
sparta mare, verificarea compactarii se realizeaza prin supunerea la strivire (prin aruncarea in
fata ruloului compactorului) a unor pietre de aceeasi natura petrografica ca si piatra utilizata in
strat si cu dimensiunea de cca 40 mm. Compactarea se considera terminatd daca pietrele
respective sunt strivite, fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume :

- daca grosimea proiectata a stratului de fundatie din piatra spartd mare 63-80 sau piatra
spartd amestec optimal 0-63 poate fi compactata ca un singur strat cu utilajele disponibile;

- conditiile de compactare (numarul de treceri al fiecarui utilaj, verificarea eficientei utilajelor de
compactare si intensitatea de compactare a utilajului sau utilajelor). Intensitatea de
compactare (IC) se determina cu relatia urmatoare:

IC=% [m]

in care:
Q este volumul pietrei sparte pus in opera in unitatea de timp (ore, zi, schimb), in m>;
S - suprafata célcaté la compactare in intervalul de timp dat, in m? .

Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarilor. Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris in
registru de santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor.

Realizarea straturilor de fundatie

Realizarea stratului rutier de fundatie din piatra sparta mare 63-80 presupune urmarirea
urmatoarelor operatii:

- agternerea si compactarea la uscat a pietrei sparte. Pana la inclestarea pietrei sparte
compactarea se efectueaza cu compactoare cu rulouri netede de 60 kN, dupa care operatiia se
continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 100...140 kN;

- impanarea suprafetei cu split 16-25 in doua reprize, urmata de compactare;

- umplerea prin innoroire a golurilor ramase cu savura 0-8 sau nisip, urmata de
compactare.

Numarul de treceri ale atelierului de compactare pentru fiecare operatie este cel stabilit
pe sectorul experimental.

Pana la asternerea stratului superior, stratul de piatra spartd mare astfel executat, se
acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura).

Realizarea stratului de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 se necesita
urmatoarele operatii:

- stabilirea proportiilor din amestec pentru fiecare sort de piatra sparta, astfel incat sa se
obtina o curba de granulozitate care sa respecte conditiile mentionate anterior;

- determinarea n laborator a caracteristicilor de compactare Proctor modificat;



- realizarea amestecului intr-o fabricd cu min. 4 predozatoare (instalatie de nisip
stabilizat), inclusiv cu asigurarea umiditatii optime de compactare;

- transportarea materialului cu autobasculante si punerea lui in opera;

- compactarea stratului, preferabil cu compactoare cu pneuri sau vibratoare.
Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie,
astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile
de evacuare a apelor de suprafata.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care rdman dupa compactarea
straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatrd spartd amestec optimal se
corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. Suprafetele de deniveldri mai mari de 4
cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe toata grosimea stratului, se completeaza cu
acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra spartd amestec optimal inghetata
si asternerea pietrei sparte amestec optimal pe un strat suport acoperit cu un strat de zapada
sau cu o pojghita de gheata.

Controlul calitatii lucrarilor

in timpul executiei straturilor de fundatie din piatra spartd mare 63-80 sau din piatrd
sparta amestec optimal se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 6, cu frecventa
mentionata n acelagsi tabel.
Laboratorul antreprenorului va {ine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
- granulozitatea agregatelor naturale utilizate;
- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate in stare uscatd maxima pe piatra sparta amestec optimal)
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).
Referitor la capacitatea portantad, se recomanda ca dupa terminarea lucrarilor de realizare a
stratului de fundatie sa se verifice capacitatea portanta obtinuté la acest nivel cu deflectometrul
cu parghie Benkelman, in conformitate cu Normativul CD 31.
Tabelul 6. Frecventa determinarilor necesare pentru verificarea calitatii stratului.

Metode de
Nr. | Determinarea, procedeul de verificare sau | Frecvente minime la locul | verificare
crt. | caracteristicile care se verifica de punere in lucru conform
STAS
1 Incercarea Proctor modificat pe strat de ) 1913/13
piatra spartd amestec optimal
2 Determinarea umiditatii de compactare pe | min. 3 probe la o suprafata 1913/1
strat de piatra spartd amestec optimal de 2.000 m? de strat
. - ; min. 3 probe la o suprafata
3 Determinarea grosimii stratului compactat de 2.000 m? de strat -
Verificarea realizarii intensitatii de _
. compactare Q/S 2linic )
min. 3 pct. pentru
suprafete < 2.000 m? si 1913/15
5 Determinarea gradului de compactare min. 5 pct. pentru 12.288
suprafete > 2000 m? '
de strat
Verificarea compactarii prin incercarea cu ; R .
6 granule de piatra sparta aruncate in fata . 3} méc Zrcaznolgoo 2 6400
compactorului SMpriaia de 2. m
7 Determinarea capacitatii portante la nivelul | in cate 2 pct. situate in Normativ




superior al stratului de fundatie profiluri transversale la CD 31
distan{e de 10 m unul de
altul pentru fiecare banda
cu laimeade 7,5 m

Controlul gradului de compactare se va realiza in conformitate cu prevederile de la
pct. 5 al prezentului caiet de sarcini pentru straturi din piatra spartd amestec optimal.
Frecventa verificarilor va fi cea prezentata in tabelul 6, iar valorile admisibile sunt urmatoarele:
- pentru drumuri publice de clasa tehnica |, 1l si I
e 100 %, in cel putin 95 % din punctele de masurare;

e 98 %, in cel mult 5 % din punctele de masurare la autostrazi si in toate punctele de
masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll ;

- pentru drumuri publice de clasa tehnica IV si V:

e 98 %, in cel putin 93 % din punctele de masurare;

e 95 % in toate punctele de masurare.

Verificarea calitatii materialelor se va realiza de catre laboratorul antreprenorului sau
de catre un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efectua verificari
referitoare la calitatea materialelor puse Tn opera in conformitate cu cele precizate in prezentul
caiet de sarcini.

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarile
legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice in vigoare etc. Calitatea
materialelor puse in opera va fi atestata prin buletine de calitate care insofesc materialele
livrate de furnizori. Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale
altor furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calitafii in laboratorul de
santier sau in laboratorul furnizorului respectiv.

Se interzice punerea in operd a materialelor sau a semifabricatelor care nu
corespund din punct de vedere calitativ.

VIll. Receptia lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza de catre Beneficiar conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu
HG 273 modificat si completat de HG 343/2017.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate Tn conformitate cu documentatia
tehnica aprobata.

Receptia finala

In perioada de garantie a imbrécamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate de
catre constructor.

Receptia finala se face conform prescriptilor legale in vigoare si a prevederilor
prezentului caiet de sarcini.

IX. Masuri P.S.I. si de protectia muncii

Executantul are obligatia de a respecta, pe perioada executarii lucrarilor, toate normele
si normativele in vigoare privind protectia muncii, siguranta circulatiei si P.S.1.

Pe toata perioada de executare a lucrarilor de reparatii, se vor respecta prevederile din
urmatoarele acte normative specifice:



1. Legea 319/2006 a securitatii i sanatatii in munca;

2. Norme metodologice de aplicare a L319/2006;

3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

4. Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public” aprobate cu
Ordinul nr. 1112/411 al Ml — MT / octombrie 2000.

Xll. Legislatie si Reglementari tehnice:

1. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata

2. Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 272/1994

3. Regulamentul privind receptia constructiilor aprobat prin Hotararea nr. 343/2017
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptiie a lucrarilor de construcitii si instalatii aferente acestora

4. Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat
prin Ordinul MTCT nr. 1588/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente
noi in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 cu modificarile si
completarile ulterioare

7. Hotararea Guvernului nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii - la
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii si anexa — "Regulamentul privind agrementul tehnic in constructii din 11.10.2017”

8. Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995

9. Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea
produselor pentru constructii

10. C16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

11. AND 582-2002 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de
pamant

12. AND 530/2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere

13. AND 554-2013 Normativ pentru intretinerea si repararea drumurilor publice
14. CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

P.F.A. VASILOIU CLAJE2Y
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